Zmiana czasu letni/zimowy
1. Definiowanie
W celu ustawienia automatycznego przetgczania kontrolera pomiedzy czasem
letnim a zimowym nalezy zdefiniowa¢ daty zmiany czasu.
W tym celu w gtbwnym oknie programu nalezy wybra¢ zaktadke KONTROLER nastepnie
zaktadke Czas letni/zimowy i wybrac polecenie DODAJ, lub edytowac juz istniejgcy wpis.
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Po nadaniu nazwy DST i ustawieniu dat zatwierdzamy wybor klikajgc OK.



2 Zapis definicji w kontrolerze.
21 Wiaczanie.

W celu wtgczenia automatycznej zmiany czasu w kontrolerze w nalezy w oknie
gtéwnym programu Méj panel z obszaru Kontrola dostepu wybra¢ Krok 5: Konfiguracja
przejsé.

Po zatwierdzeniu wyboru zostanie wyswietlone okno konfiguracji przej$¢ w ktérym za
pomocg znacznikow po lewej stronie przy nazwach kontroleréw w tabeli wybieramy

kontroler i z menu Wiecej znajdujgcym sie nad tabelg wybieramy polecenie Witacz czas
letni/zimowy.

Aby ustawic obstuge czasu letniego/zimowego we wszystkich urzgdzeniach wystarczy
wprowadzi¢ zmiane w jednym urzgdzeniu.
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W wyswietlonym oknie wybieramy zdefiniowany wczes$niej wariant zmiany czasu i
zatwierdzamy klikajgc OK.
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2.2 Wylaczanie

W celu wylgczenia automatycznej zmiany czasu w kontrolerze w nalezy w oknie
gtéwnym programu Méj panel z obszaru Kontrola dostepu wybra¢ Krok 5: konfiguracja
przejsé.

Po zatwierdzeniu wyboru zostanie wyswietlone okno konfiguracji przejs¢ w ktérym za
pomocg znacznikow po lewej stronie przy nazwach kontroleréw w tabeli wybieramy
kontroler, z menu Wiecej znajdujgcym sie nad tabelg wybieramy polecenie Wytacz czas
letni/zimowy i w wyswietlonym oknie zatwierdzamy wyboér klikajgc OK.

Aby ustawic obstuge czasu letniego/zimowego we wszystkich urzgdzeniach wystarczy
wprowadzi¢ zmiane w jednym urzgdzeniu.
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